Equipos Comerciales

FILTROS DE ARENA
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VERTEX Filtros Bobinados
e Cilindricos verticales en poliéster y fibra de vidrio bobinados
Filtros Bobinados ¢ Colectores y difusores en PVC
e Presion maxima de trabajo 4 bares
Motobomba
Cadigo Descripcion Conex. Recirculacion sugerida

110590-4W Filtro Comercial Vertex 43” 4 Bar - 3” Bridada 763 LPM 5 HP
110591-4W Filtro Comercial Vertex 47” 4 Bar  3” Bridada 911 LPM  7.5HP
110592-4W Filtro Comercial Vertex 55” 4 Bar 4” Bridada 1,248 LPM 10 HP
110593-4W Filtro Comercial Vertex 63” 4 Bar 4” Bridada 1,638 LPM 15 HP
110594-4W Filtro Comercial Vertex 71” 4 Bar 6” Bridada 2,080 LPM 15 HP
110595-4W Filtro Comercial Vertex 79” 4 Bar 6” Bridada 2,575LPM 20 HP
110596-4W Filtro Comercial Vertex 89” 4 Bar 8” Bridada 3,269 LPM 30 HP
110597-4W - Filtro Comercial Vertex 93” 4 Bar 8” Bridada 4,007 LPM  Consultar

Las recirculaciones estan calculadas a razon de 20 GPM por pie? de area filtrante.
Las motobombas sugeridas y las condiciones de operacion pueden variar dependiendo de la instalacion.

Especificaciones Técnicas y de Operacion

Area  Flujo Max. Flujo Min. Flujo Max. Flujo Min. Capacidad de filtracién a Flujo Maximo Arena

m?) (ft?)  (GPM) (GPM) (LPM) (LPM)  1Hr.(m’) 4Hrs.(w) 6Hrs. (m) 8Hrs. ()  (kg)
110590-4W | 43”7 ]0.94|10.1 201.6 151.2 763.1 572.4 45.8 183 275 366 1000 200
110591-4W | 47”112 ]|12.0| 240.9 180.7 911.7 683.8 54.7 219 328 438 1220 300
110592-4W | 55”7 |1.53|16.5] 329.9 247.4 1248.5 936.4 74.9 300 449 599 1250 450
110593-4W | 63” |2.01|21.6| 432.8 324.6 1638.1 1228.6 98.3 393 590 786 1700 700
110594-4W | 717 |2.55|27.5| 549.7 412.3 2080.6 1560.4 124.8 499 749 999 2450 700

110595-4W | 79” |3.16134.0] 680.5 510.4 2575.9 1931.9 154.6 618 927 1236 2750 1100
110596-4W | 89" |4.01]43.2] 863.7 647.8 3269.2 2451.9 196.2 785 177 1569 3475 1700
110597-4W | 93” |4.91]53.0] 1060.0 795.0 4007.0 3006.0 240.0 960 1440 1920 3860 2100

Flujo maximo 20 GPM/ft2
Flujo minimo 15 GPM/ft2

D (Pulgada) 43"

PRECAUCION: estos filtros no deben usarse cuando hay presion negativa.
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