| MOTOBOMBAS
Bep DE SUPERFICIE

L CALTAMIRA®: ¢ T LT

serie f F LUX

MODELOS DESDE 4 LPS HASTA 83 LPS
CON POTENCIA DE 1.5 HP HASTA 120 HP




Es una amplia gama de motobombas centrifugas horizontales monoetapa, construidas en acero inoxidable.
F LUX Sus técnicas avanzadas de fabricacion junto con su disefio versatil, ofrecen una confiable solucién a la mayoria

de necesidades en el mercado.

I\LTAMIRA

APLICACIONES

e Sistemas de agua potable

e Sistemas de enfriamiento

e Sistemas contra incendio

e Actividades agricolas

e Transferencia de liquido industrial
e Abastecimiento de agua

e Tratamiento de agua

e Sistemas industriales

e Edificios (hoteles, centros comerciales,
oficinas, escuelas, hospitales, grupos de
viviendas, etc.)

VENTAJAS

Amplia gama de modelos desde 4 Ips
hasta 83 Ips

e Diseflo compacto y robusto,frabricada a
través del hidroconformado

e Optimizacion de la apariencia del motor
a través de su disefio cuadrado

e Cuerpo de bomba tipo voluta

e Conexion hidraulica a través de
contrabridas

CARACTERISTICAS
CONSTRUCCION:

e Impulsor, eje, cuerpo y tornilleria en acero
inoxidable 304

e Sello mecanico en Carbén-Ceramica/NBR

e  Empaque del cuerpo hidraulico en NBR

OPERACION

Rango de temperatura del liquido: 5°C a 70°C
e Maxima temperatura ambiente: 50°C
e RangopH:6a8
e Maxima presion de operacién: 10 bar (145 psi)

e Densidad recomendada: 1 g/cm?

MOTOR

. Asincrono, dos polos
. Aislamiento clase F

. Totalmente cerrado enfriado por ventilador
(TCCv)

o Proteccion térmica incorporada en equipos
monofdsicos

. Servicio continuo

o Grado de proteccion IP55

GARANTIA

FLUX4I1 -5 3 234

Caudal nominal en
litros por segundo

Potencia nominal

Voltaje del motor
234 =230/460V

Numero de fases




I'\LTAMIRA RANGOS DE OPERACION FLUX

Las motobombas horizontales monoetapa serie FLUX estan disponibles en 10 rangos de flujo, mas de 40 rangos de presién y con potencias desde 1.5 HP hasta 120 HP, asegurando al
consumidor que encontrard la mas adecuada a su necesidad.
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CAUDAL NOMINAL RANGO DE OPERACION RANGO DE POTENCIA
s ] cev [ ks | _em ]| WP
FLUX4 4 63 0.8-6 12.6-95 15-3
FLUX5 5 79 0.8-6.2 12.6-98 4-7.5
FLUX7 7 111 1.3-10 20.6 - 158.5 2-15
FLUX12 12 190 3-16.6 47.5-263 4-25
FLUX24 24 380 10.8-33.3 171-527.8 55=125
FLUX28 28 444 10.8-35.8 171-567.4 15-40
FLUX38 38 602 16.6 - 55 263 -871.7 15-25
FLUX44 44 697 16.6 - 55 263 -871.7 30-50

m >>>> FLUX55 55 872 16.6 - 70 263 - 1110 25-75

SERIES FLUX83 83 1315 16.6 - 125 263 - 1981 60-120

PIES



I\LTAMIRA

CURVAS DE OPERACION

GALONES POR MINUTO (U.S.A)

SERIE FLUX 4 (para 4 Ips)

TABLA DE ESPECIFICACIONES
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I'\LTAMIRA SERIE FLUX 5 (para 5 Ips) FLUX

CURVAS DE OPERACION TABLA DE ESPECIFICACIONES

GALONES POR MINUTO (U.S.A)
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45 Tt
30 T .y 100 FLUX5-43234 4 3 3x230/460 12/6 40/56.8 300
30| 2 FLUX5-5.53234 55 4 3x230/460 15/7.5 2”x1.25” 25" 54/76.6 375 316 100
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15
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*DMS: Diametro minimo recomendado para tuberia de succion.
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LITROS POR SEGUNDO
CARGA NETA POSITIVA EN LA SUCCION REQUERIDA (NPSHR)
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I\LTAMIRA SERIE FLUX 7 (para 7 Ips) FLUX

CURVAS DE OPERACION TABLA DE ESPECIFICACIONES

GALONES POR MINUTO (U.S.A)
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I T =t {50 ' o T 375 83
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104 i 583 416 216
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od 0 FLUX7-43234 4 3 3x230/460 12/6 32/45.4 550 416 166
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LITROS POR MINUTO *DMS: Diametro minimo recomendado para tuberia de succion.
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I\LTAMIRA

CURVAS DE OPERACION

105
90
754
]
& 60 E
o w
=
45
30
15
0
[72]
o
©
=
w
=
=
=3

GALONES POR MINUTO (U.S.A)

SERIE FLUX 7 (para 7 Ips)
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TABLA DE ESPECIFICACIONES

cédigo KW Fases x Succion x
Volts descarga s
(m/psi) - n
Gasto (litros por minuto)
FLUX7-5.53234 55 4 15/7.5 40/56.8 650 450
FLUX7-7.53234 7.5 55 34 20/10 757y » 48/68 666 433
FLUX7-103234 10 7.5 230/460 6/13 15" 52/73.8 625 300
FLUX7-153234 JENI 1 36.5/18.3 70/99.4 666

*DMS: Diametro minimo recomendado para tuberia de succién.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)

11
11
Material de Incluve Peso
construccion Y (Kg)
Contrabridas,

empaques, 3
tornillos y tuercas

Tipo de conexié

Codi Conexiones
6digo
¢ | Succién | Descarga

Rosca NPT
Hembra

Acero inoxidable
304

FLUXKB-DN2.5X1.5 2.5” 1.5”

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalacion.



I\LTAMIRA

CURVAS DE OPERACION
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GALONES POR MINUTO (U.S.A)

SERIE FLUX 12 (para 12 Ips)
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PIES

% EFICIENCIA

FLUX

TABLA DE ESPECIFICACIONES

T Fases x
3 3x

FLUX12-43234 4 12/6

Carga en metros (psi)

10
4.2)
Gasto (litros por minuto)

27/38.3 833 683 500 166
28/39.7

Succion x
descarga

25" % 2" 37
15/7.5

230/460

FLUX12-5.53234 5.5 4 858 666 350

*DMS: Diametro minimo recomendado para tuberia de succion.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)

Fies
31
) . | Material
Cédigo Tipo de conexion . 'd'e Incluye Peso (Kg)
| Succién | Descarga | construccion

Contrabridas,
empaques,
tornillos y tuercas

Acero inoxidable
304

Rosca NPT
Hembra

257 2

FLUXKB-DN2.5X2 33

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalacion.



I\LTAMIRA

CURVAS DE OPERACION

GALONES POR MINUTO (U.S.A.)

SERIE FLUX 12 (para 12 Ips)
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TABLA DE ESPECIFICACIONES

Carga en metros (psi)

20 20 [ 50| 60 [70
(28.4) (56.8)| (71) |(85.2)](99)

Gasto (litros por minuto)

AR Fases x

FLUX12-7.53234 7.5 5.5 3x230/460 20/10 35/49.7 333 633

FLUX12-103234 10 7.5 3x230/460 26/13 41/58.2 933 400
FLUX12-12.53234 12.5 9.2 3x230/460 31.7/15.9 — Y 52/53.8 866 333
FLUX12-153234 15 11 3x230/460 36.5/18.3 e 57/80.9 1025 700
FLUX12-203234 20 15 3x230/460 49/24.5 70/99.4 1166 841 116
FLUX12-253234 25 18.5 3x230/460 59/29.5 74/105 1150 566

*DMS: Diametro minimo recomendado para tuberia de succién.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)
FEEY
FHE

Contrabridas,
empaques,
tornillos y tuercas

Codigo Conexiones
[}
. | Succién |Descarga

2"

Acero inoxidable
304

Rosca NPT

Hembra 33

FLUXKB-DN2.5X2 2.5”

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalacién.



I\LTAMIRA

CURVAS DE OPERACION
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SERIE FLUX 24 (para 24 Ips)

GALONES POR MINUTO (U.S.A)
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s L —
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; N 55, ===
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LITROS POR SEGUNDO

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Fases x
8 I.

Succion x
descarga

FLUX24-5.53234 5.5 15/7.5 21/29.8 1450 1083 500
FLUX24-7.53234 7.5 55 34 20/10 24/34 1841 1516 1050

37 x25" 4
FLUX24-103234 10 7.5 230/460 26/13 28/39.7 1966 1666 1216
FLUX24-12.53234 12.5 9.2 31.7/15.9 31/44 2133 1833 1216

*DMS: Diametro minimo recomendado para tuberia de succién.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)

—_ S
—
—— o
—

Tipo de conexi6

-
odigo
B [ Siocion | Descarga]

37

Material de
Incluye Peso (Kg)
construccion

Contrabridas,
empagques,
tornillos y tuercas

Acero inoxidable
304

Rosca NPT

Hembra 4.4

FLUXKB-DN3X2.5 2.5”

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalacion.



I\LTAMIRA

CURVAS DE OPERACION

GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
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CARGA NETA POSITIVA EN LA SUCCION REQUERIDA (NPSHR)
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LITROS POR MINUTO
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SERIE FLUX 28 (para 28 Ips)

FLUX

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Presion
al cierre
(m/psi)

Succién x
descarga

Fases x
Volts

)

FLUX28-153234 15 11 36.5/18.3 38/53,9 1566
FLUX28-203234 20 15 49/24.5 46/65.3 1333

3x PRI
FLUX28-253234 25 18.5 230/460 59/29.5 3"x2.5 4” 55/78.1 1316
FLUX28-303234 30 22 69.3/34.7 64/90.8 2033 833
FLUX28-403234 40 30 93/46.5 75/106.5 1333

*DMS: Diametro minimo recomendado para tuberia de succién.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)

331
d)é 11t
Piid
n Conexiones " Material de Peso
Cddigo - po de conexid hps Incluye
on | D g construccion (Kg)

Contrabridas,
empaques, 4.4
tornillos y tuercas

Acero inoxidable

Rosca NPT
Hembra 304

FLUXKB-DN3X2.5 3” 2.5”

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalacion.



I\LTAMIRA

CURVAS DE OPERACION

SERIE FLUX 38 (para 38 Ips)

GALONES POR MINUTO (U.S.A)
200 400 600 800
5 \ \ \ \
N 3450
S S ——— ]
40 T——— 2sm [] |
FLy, 100 Ipm |- 120
50 I [ N \Xss.
35 ~— I 25 (25135,
Fluys,
. T 8.20 S~ I 100
40| (201p) \
_ P IR SN kS S -] FLUX3g P ™~ | 80
2 g 085 (15 \ N
T T —
\\ B |- 60
20 15
I a0
10
10|
s I 20
0 0 0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
LITROS POR MINUTO
0 10 2 30 4 0
LITROS POR SEGUNDO
CARGA NETA POSITIVA EN LA SUCCION REQUERIDA (NPSHR)
£
T I
3 FLUXSL-ZO (20HP)/FLUX38-25 (25HP) ‘ ‘ ‘ ‘ I 38
8 -1 | FLUX38-15 (10;'1?)\;\\ ‘ &y
(=3 50
- ——— |
= | ‘ ‘ ‘ I 40
4 NPSH Jm——T] T 30
‘ ‘ I- 20
2 10
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
LITROS POR MINUTO
0 10 20 30 40 50
LITROS POR SEGUNDO
POTENCIA
20 i ‘ ‘ FLUX38-25 (25HP) —|
15 L —— Twxsa0 ke
——
S :__—__—-—*—— FLUX38-15 (15HP)
ﬁ I - [
5 -~
0 L ‘
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
LITROS POR MINUTO
0 10 2 30 40 0

LITROS POR SEGUNDO

PIES

<
=

i

FLUX

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Presion
al cierre|
(m/psi)

Gasto (litros por minuto)

am Fases x

FLUX38-153234 15 11 36.5/18.3 27/38.4 2966 2400 1250

3x wyar  cn
FLUX38-203234 20 15 230/460 49/245 4"x3 5 36/51 3166 2666 2000 916
FLUX38-253234 25 18.5 59/29.5 42/56.6 3133 2666 2050 1050

*DMS: Diametro minimo recomendado para tuberia de succion.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)

CECE CE CE CE CE CE CE

) Conexiones . Material de Peso
Cédigo o de conexi hys Incluye
construccion (Kg)

Contrabridas,
empaques,
tornillos y tuercas

Acero inoxidable
304

Rosca NPT
Hembra

FLUXKB-DN4X3 4” 3”

5.4

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalacion.



I\LTAMIRA

CURVAS DE OPERACION

GALONES POR MINUTO (U.S.A.)

SERIE FLUX 44 (para 44 Ips)

000 200 400 600 800
N 3450
20
80 ]
5m
105 100lm | 240
70 ———=—— i
m e ] LUXag.
90| X44-50 (sorp) 20
60T === = - I
- \ FLU; - T
75 X440 (01 P ——
_ 8 5o bl TS FL | T —— \ I 160 ¢
@ © r—— UXda-39 ( 30Hp) \ i}
2 60| E 0 T | o
\\ T~ o
45| 30 \\
| 80
30-| 2
15 10 | 40
o 0 0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
LITROS POR MINUTO
0 10 20 30 4 50
LITROS POR SEGUNDO
CARGA NETA POSITIVA EN LA SUCCION REQUERIDA (NPSHR)
8 l 70 <
a FLUX44-50 (50HP)—— | ‘ ‘ 60 2
& 6] FLUX44-40 (40HP) 5o W
& ‘ 3]
o FLUX44-30 (30HP) ,M |40 i
= — frr}
4 ! NPSH 1 30 .o
’ ‘ I 20 ©
2 - 10
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
LITROS POR MINUTO
r r r r T T
0 10 20 30 40 50
LITROS POR SEGUNDO
POTENCIA
|
40 i FLUX44-50 (50HP) |
30 UXa4-40 (40HP) _|
i
E 20 I 4_--—4——--" = FLUX44-30 (30HP)
—_— I e
10 |
0 ‘ |
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
LITROS POR MINUTO
0 10 20 30 40 50

LITROS POR SEGUNDO

FLUX

TABLA DE ESPECIFICACIONES

. Presion
. Fases x Succion x .
Codigo al cierre
Volts descarga opel
Gasto (litros por minuto)
FLUX44-303234 30 22 70/35 50/71 3083 2250
3x D gy 500 o
FLUX44-403234 40 30 230/460 93/46.5 4”x3 5 61/86.6 3100 2283 666
FLUX44-503234 50 37 114/57 70/99.4 3166 2250

*DMS: Diametro minimo recomendado para tuberia de succién.

KIT DE CONTRABRIDAS (venta por separado)

S O Hiti

Conexiones ) M ial
0 Tipo de cone . .d’e Incluye Peso (Kg)
Descarga construccion

Contrabridas,
empaques, 5.4
tornillos y tuercas

Acero inoxidable
304

Rosca NPT
Hembra

FLUXKB-DN4X3 4”7 3”

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalacion.



I\LTAMIRA

CURVAS DE OPERACION

PSI

SERIE FLUX 55 (para 55 Ips)

TABLA DE ESPECIFICACIONES

GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
80 ‘ : : ) ‘ ‘ : : : ‘ ‘ ‘ 2 e
110
FLUX55-75 (75HP) 240
1004 70 f£E===== = —
Lol o FLUX55-60 (60HP) mm,pm 220 INCLUYE
90 =-——=——r= \
60 — FLUX55-50 (50HP) S— — - 200
xS an — s CONTRABRIDAS
e o o = o - HP) \
701 L —— ! — - 160
» FLUxss.35 \
] O fFEF=—===a (30K N
60 € 40 ¥\ P) N 140 E
w N
504 = TFL 120
“ UXs5.25 (251p) \\ 100
407 N 0 v Carga en metros (psi)
309 20 o Codigo «w | Fasesx Succién x ;rsi::; 2 40 | 50 | 60
| g Volts descarga o ( ) (56.8)| (71) | (85.2)
20 L 40 (m/psi)
" 10 Gasto (litros por minuto)
1 - 20
o . y FLUX55-253234 25 18.5 56.9/28.5 37/52.5 3420 2500
0 1000 2000 17RO POR MINUTO3OOO 4000 R FLUX55-303234 30 22 67.7/33.8 43/61.1 3800 2950 1500
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : FLUX55-403234 40 30 3x 91.6/45.8 52/73.9 3800 2950 1400
0 10 20 30 40 50 60 70 80 6” x4” 8”
LITROS POR SEGUNDO FLUX55-503234 50 37  230/460 1122/56.1 58/82.4 3850 3000
) FLUX55-603234 60 45 134.1/67.0 65/92.4 4150 2800
CARGA NETA POSITIVA EN LA SUCCION REQUERIDA (NPSHR)
2 100 FLUX55-753234 75 55 163.9/81.9 71/100.9 3900 1000
10| FLUXss7s (‘{SHP)/FLUKSS-B? (60HP) FLUX55-40 (40HP) I gg
[ 80 < . s o . L.
@ 5 FI.‘UXSS-SO (soup)‘ PLUX55125.{25HP) [N FLUXS5-30.(30HE) — L 05 DMS: Diametro minimo recomendado para tuberia de succion.
£ 6] FLUX55-50 (S0HP) l — Sg "i;
w i i |40 2
= 4-}— FLUX55-75 (75HP)/FLUX55-60 (60HP) FLUX55-30 (30HP) — |- 30 h 1 1
g i — | Firesn oy | 20 KIT DE CONTRABRIDAS (incluidas)
0 | | ! 0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 = £ 3 8 & 3 OB
LITROS POR MINUTO % % * % % % % %
6 1b 2b 3‘0 4‘0 5‘0 6‘0 7‘0
LITROS POR SEGUNDO GG
2123211
o] ——
40 FLUX55-75 (75HP)
e Mateia
30 ELIIXS5-50 (50HP). Cédigo Tipo de conexién A Incluye Peso (K
) B — =0 tonn m d construccion Y e
!
mi‘%—_ D R e L e e e
o | FLUXKB-DN6X4 6" 4" Hemb 304 empagques, 3.8
0 1000 2000 3000 4000 5000 embra tornillos y tuercas
LITROS POR MINUTO
5 - . - - NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalacion.
4

LITROS POR SEGUNDO



I\LTAMIRA SERIE FLUX 83 (para 83 Ips)

CURVAS DE OPERACION TABLA DE ESPECIFICACIONES

GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
. 80 ‘ ‘ l ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ — 260
. Tom
g s | P22 ] INCLUYE
1004 70 == - 83-120 (120Hp) m ]
200 Ipm I 220
90 | = ———
T e 100 o0 S 2 CONTRABRIDAS

80 | ﬁ\{\ |- 180
——
70 - 50 1 - FLUX83-75 (75HP) '\\ |- 160

" \\\ | 140
40

ol = - FLUX83-60 (60Hp) ~N \ | 120
30 \ \ | 100

40 - \ ‘\\ Carga en metros (psi)
I 80 i Presion
30 20 \\\ | 60 Cédigo HP | KW [Fases x Volts| al cierre m (520 (gg) .
RS (m/psi) -

PIES

] 10 40 Gasto (litros por minuto)
a 2 FLUX83-603234 60 45 134.1/67.0 38/54.0 6800 5600
0 - 0 0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 FLUX83-753234 75 55 163.9/81.9 48/68.3 7300 6550 5000
LITROS POR MINUTO 3 x 230/460 6”"x6" 8"
FLUX83-1003234 100 75 222.3/111.2 62/88.2 7380 6800 5450 800
L Ly = 4 FLUX83-1203234 120 90 264.2/132.1 72/102.4 7580 7200 6620 5600 1000
LITROS POR SEGUNDO

*DMS: Diametro minimo recomendado para tuberia de succién.

CARGA NETA POSITIVA EN LA SUCCION REQUERIDA (NPSHR) .

20
FLUX83-120 (120HP) —| | l \L
16— - = 80
FLUX83- IOOX(IDOHP) < ‘
2 FLUX83-60 (60HP) FLUX83-75 (75HP) = | 60
8 |

<
g i g
o L a0 © . .
= FLUX83-120 (120HP) — 5 KIT DE CONTRABRI DAS (lnClUIdaS)
h — FLUX83-100 (100HP)/ 20 =
FLUX83-60 (60HP) 5 oo FLUX83.75 (75HP)
- 1 1 v 0
0] 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 ¥ ¥ T ¥ T ¥ ¥ T
o * * * * 'IIF * * *
0 20 40 60 80 100 120 140 e e e e e e e
LITROS POR SEGUNDO % % * % % % % %
POTENCIA
e o deconedon| MRETEIGE | )
FLUX83-100 (100HP)— e 0digo IpoO de conexion 2 nciuye eso (Kg,
% Descarga construccién
g o T | Succion | Descarga
AN r L Contrabridas
30 e s — FLUKES 75 ({SHP) . " Rosca NPT Acero inoxidable ’
— FLUX83-60 (60HP) FLUXKB-DN6X6 6 6 HemiE 304 empaques, 5.1
0 - : | tornillos y tuercas
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
LITROS POR MINUTO NOTA: Se recomienda el uso de nuestras contrabridas para una adecuada instalacién.
0 20 40 60 80 100 120

LITROS POR SEGUNDO



I\LTAMIRA FLUX

DIMENSIONES Y PESOS
44U
pCA
B )
A
....... _|vlw
D D)
VISTA SUPERIOR SOPORTE DE MOTOR
Dimensiones
cdgo | 000000000000 4owm 00000 | (pulgadas) | Peso (k)
A lB]lc|p]JE]JFJ]Gc]H[1]yu]k]afem]en[o[pP[a[*R{* [°T[¢w [ Vv [wW] DNA | DNM |
FLUX4-1.5 18
95 90 395 134 125 155
FLUX4-2 255 112 143 80 45 70 115 165 125 96 160 190 210 140 100 76 12 2” 1.25” 19
FLUX4-3 111 100 428 119 160 190

24

® ¥
A
....... —|-v|w|
® 4
VISTA SUPERIOR SOPORTE DE MOTOR

Dimensiones

109 100 460 119 12 160 190
FLUX5-5.5 340 160 180 80 45 70 118 114 140 498 142 165 125 96 190 240 300 140 100 76 is 225 2" 1.25” 41
FLUX5-7.5 122 532 162

190
230

(PUIgadaS)
(Al Bl c|plEe]Frleg|Hfr]afk[afem[en]oflP|]a[®r]|*s[er]ew [v]w]on [ DN
FLUX5-4 34

53

Informacion sujeta a cambios sin previo aviso.



I\LTAMIRA

DIMENSIONES Y PESOS

VISTA SUPERIOR

Dimensiones

) 4
SOPORTE DE MOTOR

FLUX

cdgo | OO _4om | (Pulgadas) Peso (kg)
(AalB|c|/poflelFrle|ufrdufk]alem[en]o]P|a|®R[*s|er]ew]| v [w] dva | DNm |
FLUX7-2 95 90 395 134 125 155 20
255 112 143 115 160 190 210
FLUX7-3 80 45 70 425 185 145 115 150 110 80 12 2.5” 1.5” 25
111 100 119 160 190
FLUX7-4 292 132 160 118 460 190 240 250 31
Py
oy
B )
A
....... _|vlw
B B

VISTA SUPERIOR

Dimensiones

SOPORTE DE MOTOR

codigo | 0000000000000 qm) 0000000000000 | (Pulgadas) | Peso(ke)
alel c o lefrlalnl iy fklalemlen]olrlaleries]erfevl v w| ona | ONvg
FLUX7-5.5 292 132 160 80 45 114 498 142 190 240 250 225 39
FLUX7-7.5 554 190 53
70 118 124 140 162 185 145 115 150 110 80 15 230 2.5” 1.5”
FLUX7-10 360 160 200 100 65 592 212 264 300 64
FLUX7-15 161 623 179 216 255 81

Informacion sujeta a cambios sin previo aviso.



I\LTAMIRA FLUX

DIMENSIONES Y PESOS

) 4
VISTA SUPERIOR SOPORTE DE MOTOR

Dimensiones

codigo | 0000000000 oy 0000000000000 | (ulgaday)

Peso (kg)

lalsl clol el FlelulaJylklealem]eniofr]laler]esier]e]v]w]DNAlDW_

FLUX12-4 110 100 455 119 12 160 190

292 132 160 80 45 70 115 185 145 115 190 240 250 165 125 96 2.5” 2"
FLUX12-5.5 114 140 498 142 15 190 225

S g ® 4
VISTA SUPERIOR SOPORTE DE MOTOR

31

39

Dimensiones

Codigo _m_
Al lc ol e |rlclul iyl klademien]olplalerfesferfeov] v | w | DNA_[ DNM |
53

FLUX12-7.5 554
124 162 190 230
FLUX12-10 592
FLUX12-12.5 140 300
360 160 200 100 65 70 118 623 185 145 115 212 264 165 125 96 15 2.5” 2"
FLUX12-15 161 179 216 255
FLUX12-20 665
FLUX12-25 175 254 725 255 350 254 320

64
72
81
95
132

Informacion sujeta a cambios sin previo aviso.



I\LTAMIRA FLUX

DIMENSIONES Y PESOS

) 4
VISTA SUPERIOR SOPORTE DE MOTOR

Dimensiones

cedigo | 0000000000000 fm) 0 | (ulgadas) | Peso(ke)
LAl l c olelrlelnla oy lklalem{eniolrplaleriss [erfe [ v [w]DNA|DNV

FLUX24-5.5 105 514 40
162
FLUX24-7.5 530 190 230 55
340 160 180 100 53 95 152 113 140 200 160 132 212 250 256 185 145 115 15 3” 2.5”
FLUX24-10 568 162 70
FLUX24-12.5 175 626 179 216 255 78

® 4
VISTA SUPERIOR SOPORTE DE MOTOR

Dimensiones

Peso (ke)
Lkl demieniolplalwlesfere] v ]w] onva | o]
620 256

FLUX28-15 360 90
160 200 152 152 140 179 212 250 216 255
FLUX28-20 292 662 5 100
FLUX28-25 100 53 95 456 , 748 255 200 160 132 200 185 145 115 254 320 3¢ 2.5” 140
41
FLUX28-30 405 180 225 148 169 776 275 250 290 279 355 210
FLUX28-40 177 305 844 308 18.5 318 386 280

Informacion sujeta a cambios sin previo aviso.



I\LTAMIRA FLUX

DIMENSIONES Y PESOS
—
: 4V®U_\
Bl H : ° K 4 Q
A i B NS0, - o EIT 76y, ™ < e SR “fviw
I
C ' °
B 1 ® 0
Ensa | ; I VISTA SUPERIOR SOPORTE DE MOTOR
G .

Dimensiones
cédgo | O _4om | (Pulgadas) | Pesolke)
A (B lc|{plefJFr{c]|H]i]usfk[alm[en]o]| P | a *[(?*[er|ew[v|w]DNa|DNM
91

FLUX38-15 669
183 179 216 255
FLUX38-20 405 180 225 125 78 95 176 140 711 220 180 152 250 290 256 200 160 132 15 4” 3” 102
FLUX38-25 152 769 255 254 320 142
=2y
i Hy_
Bl H 1
R I ° K ® X
Hig- B R .26 50 S ET M) Ao < e I ulw
JdR .
B | k) 4
E o T f VISTA SUPERIOR SOPORTE DE MOTOR
e 1

Dimensiones
cdigo | 00 om0 | (pulgadas) | Peso(ke)
[ A | Bl c]p]EeJFrleful iyl k]alm|[en[ofprplal*r[es[er]ew|v|w]|oDnNa[DNM|
212

FLUX44-30 430 180 180 241 811 275 15 279 355

FLUX44-40 250 125 78 95 176 220 180 152 280 320 300 200 160 132 4” 3” 282
450 200 188 305 880 308 18.5 318 386

FLUX44-50 300

Informacion sujeta a cambios sin previo aviso.



I\LTAMIRA FLUX

DIMENSIONES Y PESOS
Bl H : . ‘ - M»U_\Q
E_I_(EH [ | SOPORTE DE MOTOR

Dimensiones

oo [y T uigadan | pesole
A 15 [ c [ o [ [l oI m ™ o7 a [Flvs [ ] v]w] ov |ow

FLUX55-25 457 = 780 405 315 2-¢15 254 354 148
405 180

FLUX55-30 66 187 1755 241 820 455 356 4-¢ 15 279 355 200

FLUX55-40 183.5 244
425 225 200 125 120 305 890 508 250 210 180 280 330 400 220 180 152 318 386 6” 4”

FLUX55-50 186.5 269

4-¢18
FLUX55-60 450 225 65 185 1725 311 910 555 445 356 431 314
FLUX55-75 475 250 207.5 349 1000 612 485 406 484 392

=t
: 49U
8| H i .
i ° “ B 1}
Al _—
i oo “lviw
C ! °
I ! B B
3 I S | SOPORTE DE MOTOR
G 1

Dimensiones

0000 om0 | (ulgadas) | pesolka)
alelclofelrloluldy]k]alemleniolrlalwiesier]elv]w]ona|ow
550 = 950 580 445

FLUX83-60 V. 2-¢15 356 471 316
5
FLUX83-75 235 1040 612 485 406 484 396
565 il 140 80 120 212 285 240 206 315 370 250 210 180 6” 6”
FLUX83-100 368 4-¢ 18 535
280 246.5 1116 664 546 457 542
FLUX83-120 569

Informacion sujeta a cambios sin previo aviso.



