BOMBA PARA ALBERCA

MODELO SPS
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ESPECIFICACIONES

HAX-SPS 600A Bomba para alberca HAX 3/4HP 120V 60 HZ, 554 cm | 20.5cm 10.1 kg
HAX-SPS 800 Bomba para alberca HAX 1HP 120V 60HZ 58.5cm | 20.5cm 10.35 kg
HAX-SPS 1100 Bomba para alberca HAX 1.5HP 120V 60 HZ 58.5cm 20.5 cm 11 kg
HAX-SPS 1600 Bomba para alberca HAX 2HP 230V 60 HZ 60.5cm 22.5cm 14.3 kg
HAX-SPS 2200 Bomba para alberca HAX 3HP 230V 60 HZ 60.5cm 22.5cm 14.5 kg
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BOMBA PARA ALBERCA
MODELO SPS

* Disenadas para uso en piscinas y tratamiento
de agua.

« Resistente a productos quimicos y rayos UV.

¢ Tuercas unién para succion y descarga de 2"

« La flecha del motor se encuentra totalmente
aislada del contacto con el agua para una

maxima seguridad.

» Motor con protector térmico integrado y
enfriado por ventilador.

* Temperatura maxima de operacion de 35 C
» Trampa de pelo con tapa transparente, canas-

tilla de gran tamano y llave que facilita su
apertura.
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