
Bombas y Boquillas
PARA FUENTES Y ESTANQUES
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MESSNER es una empresa alemana con más de 40 
años de experiencia en la fabricación de bombas y 
accesorios para manejo de agua en fuentes y otras 
aplicaciones.

Ofrece productos de vanguardia, sustentables con la 
más alta calidad y durabilidad; diseñados para operar 
24/7 con una vida útil de más de 10 años.
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Bomba Flujo máximo (l/h) Consumo de energia
(Watt)

Otros

Messner
Power-X2 4000

Messner
Power-X2 8000

Messner 
Power-X2 14000

4,500

5,300

7,800

13,500

380 Watts

125 Watts

190 Watts

260 Watts

Tiempo de operación Promedio anual Costo promedio* 

12 hrs/día 250 días 3.4 Pesos/kWh 

Bomba Costo de Operación

Otros

Messner
Power-X2 4000

Messner
Power-X2 8000

Messner 
Power-X2 14000

3,876 pesos/Año 

1,275 pesos/Año

1,938 pesos/Año

2,652 pesos/Año

Tabla de consumos de energía y el reflejo de ahorro de dinero de las bombas 
Messner versus la competencia

* Costo promedio de la tarifa   
 DAC (Dómestica de alto consumo)

La inversión más inteligente

Hid
ro

Sho
p.

m
x



• Las partes funcionales están hechas de acero inoxidable      
y materiales cerámicos

• Cumplen con altos estandares de calidad
•  Garantía de larga vida útil
• Las bombas están dentro de una carcasa protectora que   

funciona como filtro y asegura su buen funcionamiento
• Escaso mantenimiento
• Operación extremadamente silenciosa

Bomba para Fuente Power-X2 
4000 Inc. Adaptador NPT

Bomba para Fuente Power-X2 
8000 Inc. Adaptador NPT

Bomba para Fuente Power-X2 
14000 Inc. Adaptador NPT

210525
 

210526

210527

GARANTÍA 

AÑ OS 
5

Power-X2
BOMBA PARA FUENTES Y  ESTANQUES
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Q max. (l/hr)

Power-X2 14000

Power-X2 8000

Power-X2 4000

Operación
silenciosa

Lubricación sin
Aceite

Bajo consumo
Eléctrico
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• Para fuentes residenciales o semi-comerciales
• Fabricadas en acero inoxidable y plástico ABS
• Efectos que embellecen y dan vida a los entornos
• Versátiles patrones que se ajustan a diferentes necesidades
• Con adaptador NPT incluido

Escanea para 
ver vídeo 

Foam 
Jet 1”
Código:
210531

Acero 
Inoxidable

H

Calyx
Jet 1”
Código:
210534

Acero 
Inoxidable

H (m) l/hr psi

0.25

0.30

0.35

0.50

0.75

1.00

1,320

1,500

1,800

2,340

2,880

3,420

0.60

0.70

0.85

1.30

1.70

2.15

30

40

50

50

50

55

H (m) l/hr psi
0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

2.50

3.00

2,940

3,120

3,360

3,540

3,840

4,080

4,200

4,500

4,680

4,920

5,160

5,340

5,460

5,640

5,880

6,000

6,300

6,480

7,200

7,500

1.89

2.61

3.05

3.34

3.92

4.21

4.50

5.80

5.95

6.24

6.82

7.25

7.4

8.56

8.99

9.86

10.30

10.59

13.05

14.65

H

Escanea para 
ver vídeo 

Zonas
Cerradas

Zonas
Abiertas

Zonas
Cerradas

Zonas
Abiertas

Ø

Ø cm
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Water 
Bell
Jet 1”
Código:
210533

Acero 
Inoxidable

H (m) l/hr psi

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

1,020

1,560

1,919

2,219

2,521

2,759

3,120

3,840

1.02

2.03

3.05

4.06

5.08

6.09

7.11

8.12

Ø cm

40

55

80

120

150

165

180

200

l/hr

H: 45 cm 

psi Ø cm

1,140

1,380

1,680

1,800

2,100

2,280

0.75

0.90

0.95

1.00

1.20

1.30

50

60

70

80

90

100

Vulcano
Jet 1”
Código:
210532

Ø

Escanea para 
ver vídeo 

Escanea para 
ver vídeo 

Ø

Más 
silenciosa

Zonas
Cerradas

Zonas
Cerradas
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Escanea para 
ver vídeo 

Jet 1”
8+1
Código:
210536

l/hr psi

2,640

3,660

4,680

6,000

6,600

7,260

7,800

8,400

8,880

H (m)

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

1.05

1.68

2.80

3.78

4.48

5.46

6.30

7.28

8.40

H (m) l/hr psi

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

1,290

1,860

2,430

2,820

3,180

3,600

3,960

4,380

4,560

4,920

1.05

1.68

2.24

2.94

3.64

4.06

5.32

6.44

7.28

8.40

Ø cm

35

65

100

130

160

180

200

220

240

260

Foamy
Colum 1”
Código:
210535

H

H

Zonas
Cerradas

Zonas
Abiertas

Zonas
Cerradas

Zonas
Abiertas

Ø
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Solución completa:
Bomba  +  Boqu i l l a

Recomendaciones y consideraciones de uso:
• Cantidades sujetas a condiciones de instalación
• Considerando flujo máximo
• Altura mínima
• Tuberia 2”

45 - Ø 75

Power-X2 4000

Power-X2 8000

Power-X2 4000

Power-X2 8000

Power-X2 4000

Power-X2 8000

Power-X2 4000

Power-X2 8000

Power-X2 4000

Power-X2 8000

Power-X2 4000

Power-X2 8000

60

120

45 - Ø 70

45 - Ø 100

Ø 75

Ø 110

120

220

220 - Ø 130

320 - Ø 220

220 - Ø 125

420 - Ø 180

N/A

48

45 - Ø 45

Ø 60

Ø 85

50

100

110 - Ø 75

210 - Ø 125

140 - Ø 75

240 - Ø 135

N/A

N/A

N/A

45 - Ø 50

Ø 50

Ø 75

N/A

50

60 - Ø 45

120 - Ø 80

90 - Ø 50

160 - Ø 90

N/A

N/A

Power-X2 14000 140 85 52 35

N/A

32 - Ø 30

N/A

Ø 50

N/A

N/A

N/A

80 - Ø 55

N/A

115 - Ø 60

Power-X2 14000

Power-X2 14000

Power-X2 14000

Power-X2 14000

Power-X2 14000

50 - Ø 110

N/A

260

430 - Ø 240

440 - Ø 200

50 - Ø 100

Ø 95

170

270 - Ø 180

310 - Ø 170

50 - Ø 90

Ø 85

105

180 - Ø 140

230 - Ø 160

50 - Ø 75

Ø 75

75

150 - Ø 100

180 - Ø 115

Foam 
Jet 1"

Calyx 
Jet 1"

Bell Jet 1"

Foamy
Column 1"

Jet 1"
8+1

Volcano 
Jet 1"

1 BoquillaBomba 3 Boquillas 4 Boquillas2 Boquillas

Altura de la fuente (cm) - Diametro de la fuente (Ø cm)
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