FICHA TECNICA PIS

Lamparas LED para piscinas y Controlador

CARACTERISTICAS LAMPARAS:

e |Luz LED de alta eficiencia, ahorra hasta un 80% del consumo de energia.

e Empaque de silicon de alta calidad. Larga duracion. A prueba de fugasy
filtraciones.

e Cumple con la prueba de agua: IPG8.

 |a tarjeta del LED esta cubierta de resina 100% a prueba de agua con un
epoxico especial.

e Alta intensidad de iluminacion. Bajo costo de mantenimiento.
e Bajo voltaje. AC12V-20V.

e Materia de fabricacion: Acero inoxidable.

e (Cable estandar: 3.2 metros.

e |nstalacién: con nicho.

e Compatible con nichos tradicionales para piscinas.

e Sistema a control remoto opcional que permite seleccionar los colores
de la piscina. (Se vende por separado, codigo: 111519)

Descripcion ‘||UIFLiIBJ6>1<C)ién

111515 |Reflector Aquex LED blanco para piscina 24W/12V, cable 3.2 m| 903
111517 |Reflector Aquex LED blanco para spa 12W/12V, cable 3.2 m 1240
111516 |Reflector Aquex LED color para piscina 24W/12V, cable 3.2 m 215
111518 |Reflector Aquex LED color para spa 12W/12V, cable 3.2 m 375

CARACTERISTICAS CONTROLADOR:

® Todas las lamparas LED Aquex con entrada 12V AC pueden ser controladas
mediante este sistema.

Si el controlador se instala al exterior, se debe proteger contra el agua y los
rayos del sol.

Es mejor mantener alejado de radiaciones electromagnéticas.

Un solo controlador puede funcionar con varios reflectores que no excedan
los 150W.

Facil y simple operacion con 4 botones.

Aprobado y certificado CE.

Incluye transformador de 150W.

Codigo Descripcion Control remoto | Distancia a control
remoto

‘ 111519 Control remoto Aquex con transformador 150W. ‘ Incluido 100 m

' PISCINAS Y QUimMICOS




