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Proyector para boquilla de impulsion con aro embellecedor desmontable
Light for outlet fittings with removable bezel

+ NUEVD DISIPACION TERMICA MAS EFICAZ o« NEW : MORE EFFICIENT HEAT SINK

» DIVERSOS COLORES DE ARO EMBELLECEDOR » MANY COLOURS OF BEZELS AVAILABLE
PRODUCTO DISFONBLES - 15" STANDARD INSTALLATION
= [ . . NS CION ESTAND, = o AT % ] =
PR) OD L}’C} T INSTALACION ESTANDARDE 15 FITTED WITH 3M CABLE
« ENTREGADO COM 3M DE CABLE + COLD OR WARM WHITE, BLUE AND
« LUZ BLANCA FRiA O CALIDA, AZUL O MULTICOLOR COLOUR LIGHTING
Gaiia ll, el proyector para atornillar en la mayoria de las boquillas The Gaia Il to screw in the most of 1.5» outlet fittings
de impulsion y puntos de succién de 1,5”, presenta un nuevo has been improved into a new version. With still the
aspecto. same convenient way of installation the user will gain

luminosity increased by two!
Su nueva version ha sido mejorada para duplicar su flujo lumino-

so, conservando su facilidad de uso. También gana en durabili- Even the lifespan has been extended thanks to a hew
dad, gracias al uso de un nuevo sistema de disipacion térmica. heat sink and the use of latest LED technology.

El proyector es personalizable con un aro embellecedor dispo- The light is customizable with bezel available in four
nible en 4 colores diferentes: blanco, arena, gris y antracita. colours : white, sand, grey and anthracit,




gaia |l

A INSTALAR EN TODAS LAS PISCINAS
ALL POOLS
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Instalacién estandar de 1.5 JHEeprun - EVEPYEIQ 4 colores de aro embellecedor disponibles
1.5" standard installation 4 bezel colours available

CCEl

-
—

Lurerrs

Walts

Rendimiento luminoso muy eficaz (100 Lm/W) 3 colores de iluminacion
High-level luminous efficiency (100 Lm/W) 3 lighting colours

ESPECIFICACIONES TECNICAS - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Blanco frio
i Cold white
MODEL _ —
Referencia- Reference PK10R100 PK10R101 PK10R105 PK10R102
D Dartor 175 mm | e1smm @175 mm
Fusrta de alimentacion - Power supply 12VAC —50 Hz 12V AC- 50 Hz 12VAC-50 Hz
Angulo de difusién - Light angle 120° 120° 1200
Golor - Golaur O O © )
Patencia - Power 25W 44W 440 10w
Fluje luminoso - Luminous fiux 1400 Im 4400 Im 4400Im 1150 Im
Control de color - Celor control ! ! ! RC+/ RC*BT
AROS EMBELLECEDORES - BEZELS
- ik Para configurar un proyector Gaia se-
PFIOR14L/W Blanco - white \ ‘ leccione una unidad de iluminacion y
PF10R14L/G Gris - grey un are embellecedor entre los modelos
PF10R14L/S Arena - sand | disponibles
PF10R14L/A Antracita - anthracit i ¥
r To set a Gaja select a lighting unit and
7l a bezel amoung the available models
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