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Bomba Sumergible para Cisterna / MADOX800

FICHA TÉCNICA SBO

Aquex®

MADOX800La motobomba sumergible de Alta Carga para agua limpia MADOX800 es ideal 
para trabajos en cisternas, comercial ligero, sistemas de transferencias de agua, 
riegos residenciales, sistemas hidroneumáticos residenciales. Su succión en la 
parte inferior le permite aprovechar al máximo el volumen de agua, su cuerpo en 
acero inoxidable y polipropileno la hace resistente, muy ligera y fácil de trasladar.
Sus principales materiales y característicos son:

ESPECIFICACIONES:

Potencia
Voltaje

Carga Máxima
Flujo Máximo

Máxima Profundidad
Tipo de Protección

Paso de Sólidos Máximo
Impulsores

Flecha
Cuerpo de la bomba

Operación
Descarga

Especificaciones del cable
Longitud del cable

Temperatura máx. del  Liquido
Válvula check

P1: 800W / P2: 480W
127V / 60Hz
99 ft 
29 GPM
7m
IPX8
1/25 mm
3 etapas en Polietileno 
Acero inoxidable 420
Acero inoxidable  304
Automática/ con flotador
 1" NPT
H07RN-F3G1.0MM2 
7.6m
35°C
1” Cobre Entrada/salida NPT/incluida

Curva de operación de la bomba
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Modelo Voltaje HP Amperaje

MADOX800

Peso

8.2 kgs127V / 60Hz 2/3 6.2 AMP
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Caja máster (4 piezas)
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MODELO MADOX800

MADOX800

Impulsor

RP3201

Difusor

RP2602

Capacitor

RP3205

Sello 
Mecánico

RP3204


