Bombas Sumergibles Aguas Sucias

BOMBAS SUMERGIBLES DE DESAGUE
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Las bombas series MS son bombas de desagiie vérsatiles para trabajos ligeros en
sotanos. Disefiadas también para la eliminacion de agua de drenaje o aplicaciones
permanentes con pequefias cantidades de escombros. Disponible en 3” 0 ¥2 HP con
interruptor tipo flotador. Sus principales caracteristicas son:

Desague

Aplicaciones Desagiie de sdtanos y sumideros
Carcasa del motor Aleacion de Zinc
Cuerpo de la bomba Acero Inox.
Sello mecanico Tipo doble labio
Capacidad maxima 60 GPM (MS33PT1) / 75 GPM (MS50PT1)
Carga maxima 25 ft
Operacion Automatica
Descarga 1 %" NPT
Paso de solidos 14"
Temperatura intermitente 60°C (140°F)
Motor Bafo en aceite para mayor disipacion de calor, con lubricacion
continua de rodamientos 1F/115V, 60Hz, 3450 RPM.
Voluta Termoplastico
RangodepH 6a9
Cable de alimentacion 8 ft

Modelo MS33PT1/50PT1

232.3mm

38.1mm (1 %’NPT)

Dimensiones

Curva de operacion de las hombas
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Modelo HP Fases/Volts Amperaje Peso
MS33PT1 3” 1F/115V 3.9A 3.6 kgs.
MS50PT1 " 1F/115V 4.1A 4.5 kgs.

Modelo Impulsor Voluta Voluta

é Superior Inferior
S
..0_8; MS33PT1 PS5-285 U9-470 PS1-324 PS1-326
o

MS50PT1 PS5-286 U9-470 PS1-324 PS1-326

2015 e Novem Sistemas de Agua e www.novem.com.mx

Bombas Sumergibles Aguas Sucias | 119



