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PRES 10 y PRES-16-1115-230

KIT DE ARRANQUE Y PARO AUTOMATICO PARA EL SUMINISTRO
DE AGUA A PRESION

FICHA TECNICA
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PRES 10 y PRES-16-1115-230

ESPECIFICACIONES

Este Kit de control es ideal para el ensamble de sistemas de
presién compactos y de operacién automatica. Ya que no
necesita de un tanque precargado, switch de presion, etc.

APLICACIONES

e Residenciales

e Comerciales

VENTAJAS

e Automatico

e Compacto

e Silencioso

e Facil de instalar

e Incluye: manometro de disefio desmontable, leds
indicadores y pulsador de rearme manual

e Valvula check integrada
e No requiere mantenimiento
e Proteccion contra trabajo en seco
® Rearme automatico
Ventajas adicionales en el modelo PRES-16-1115-230:
e \Voltaje dual (115 6 230)
e Presion de arranque ajustable (22 - 43.5 psi)

e Conexién de descarga con inserto en bronce

CARACTERISTICAS DE
OPERACION

e Temperatura ambiente

maxima: 60° C
e Presion maxima de trabajo: 145 psi
e Grado de proteccion: P65

e Rango presion de arranque:
PRES 10 22.5 % 2.5 psi (No ajustable)
PRES-16-1115-230 22 - 43.5 psi (Ajustable)

PRES-16-1115-230

DESCRIPCION DEL CODIGO

PRlES 10

Serie

Maxima corriente

PR*ES-1 6-'{_1 15-230

Serie
Fases

Maxima corriente Voltaje Dual
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TABLA DE ESPECIFICACIONES

VOLTAJE ’ CONEXIONES TIPO MACHO CON ROSCA NPT
CcODIGO MAX. C&F)(RIENTE
ENTRADA SALIDA
FASES X VOLTS FASES X VOLTS ENTRADA SALIDA
1" 1:/

PRES 10 1x127 1x127 10
1x1156 1x1156 ) '
PRES-16-1115-230 e ey 16 125 1.25
DIMENSIONES Y PESOS
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/-\' SERIE PRES
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REARME
AUTOMATICO

OPERACION
SILENCIOSA

%S

FACIL
INSTALACION

VOLTAJE
DUAL

PRES 10

@ PRES-16-1115-230 2
PRESION

AJUSTABLE

PROTECCION CONTRA
TRABAJO EN SECO

KIT DE ARRANQUE Y PARO AUTOMATICO

PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A PRESION






