
FICHA TÉCNICA

VARIADOR DE FRECUENCIA DE VOLTAJE DUAL PARA 
SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN CONSTANTE

WVEMSM11A127/220DP y WVEMSM14A127/220DP

SERIE WATER VARIAT VD



ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

WATER VARIAT VD  es un variador de frecuencia de 
la serie WATER VARIAT,  que además de permitirle de 
manera sencilla la creación de sistemas de presión 
constante con una o dos motobombas, le ofrece gracias 
a la característica VD la posibilidad de que el mismo 
variador pueda ser alimentado con voltaje monofásico: 
en 127 (para trabajar con una motobomba en 127), ó 220 
(para trabajar con una motobomba en 220). Todo esto de 
una manera intuitiva. 

SERIE WATER-VARIAT VD

WV EMSM 11A 127/220 DP

Serie

Corriente máxima por 
fase en el motor 

Entrada / Salida:
EM : Entrada 
monofásica
SM: Salida 
monofásica 

Voltaje
127: Alimentación  y 
motobomba en 1 x 127V
220: Alimentación  y 
motobomba en 1 x 220V

APLICACIONES 
• Viviendas 
• Edificios 
• Casas de campo
• Alimentación doméstica 

de agua desde pozos

VENTAJAS
•Presión constante
•Ahorro de energía 
•Voltaje dual (puede ser alimentado 

con voltaje monofásico : 127V (80 a 
140V) ó 220V (176 a 264V)

•Reconocimiento automático de 
voltaje de entrada.

•Trabaja con motobombas 
monofásicas en 127V (100 a 127V) ó 
220V (200 a 240V). 

•Puesta en marcha sencilla 
(prácticamente sólo es necesario 
establecer la presión de operación)

•Enfriado por agua

PROTECCIONES
• Sobrecorriente
• Bajo voltaje
• Alto voltaje
• Trabajo en seco
• Cortocircuito entre fases

•Protección para los equipos de 
bombeo

•Creación de sistemas dúplex con un 
variador WATER VARIAT VD en cada 
motobomba

•Dos versiones: 11 y 14 amperes
•Protección IP55
•Válvula check incluida 
• Incluye 1.4 m de cable para la 

alimentación del equipo y 1.4 m 
de cable para la conexión de la 
motobomba 

•Ligero, sencillo e intuitivo

WATER VARIAT VD ES 
INTEGRADO POR
• Variador de frecuencia 
• Sensor de presión 
• Sensor de flujo
• Sensor de temperatura
• Display 2 digitos 

P: Versión Plus

Voltaje dual: El mismo variador 
trabaja con voltaje monofásico  
127 ó 220 



TABLA DE ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES Y PESO

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ELÉCTRICAS

CÓDIGO 

VOLTAJE DE 
ALIMENTACIÓN

VOLTAJE 
DE SALIDA 
(FASES X 
VOLTS)

CORRIENTE 
MÁXIMA 

DE LA 
MOTOBOMBA 

(AMP.)

CONEXION 
DE ENTRADA 

/ SALIDA 
(pulgadas)

PRESIÓN 
MÁXIMA

RANGO DE 
REGULACIÓN DE 

PRESIÓN

FASES X VOLTS psi m psi m

WVEMSM11A127/220DP 1 x 127  (80 a 140) ó 
1 x 220 (176 a 264)

1 x 127  ó  
1 x 220 11

1.25 Macho/ 
 1.5 Hembra 232 163 14.5 a 130 10 a 92 

WVEMSM14A127/220DP 1 x 127  (80 a 140) ó 
1 x 220 (176 a 264)

1 x 127  ó  
1 x 220 14

CÓDIGO
DIMENSIONES (mm) PESO 

(kg)

A B C

WVEMSM11A127/220DP
280 220 180 3.7

WVEMSM14A127/220DP

Voltaje de alimentación monofásico 100 a 127 V (80 a 140V) o 220 a 240 V 
(176 a 264V)  

Voltaje de la motobomba 100 a 127 V o 220 a 240 V

Temperatura máxima del líquido 50°C

Temperatura máxima ambiente 60°C

Conexión hidráulica entrada / salida 1.25” macho / 1.5” hembra 

Tipo de montaje Vertical 

Presión máxima 16 bar / 232 psi

Rango de regulación de presión 1 a 9 bar / 14.5 a 131 psi.

Caudal máximo 300 litros por minuto 

Grado de protección IP55

WVEMSM11A127/220DP

Corriente máxima de fase del motor 11 Amp.

WVEMSM14A127/220DP

Corriente máxima de fase del motor 14 Amp.

A

B

C
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