Bombas Sumergibles Aguas Sucias

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS RESIDUALES

O)aquor-
AQW

Agua Residual

Las Motobombas Sumergibles para Drenajes Aquor serie AQW son ideales para aplicaciones
comerciales y residenciales de agua de lluvia y deshechos.
Sus principales materiales y caracteristicas son:
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IMPULSOR

Carcasa

Cuerpo de la bomba
Flecha

Sello mecanico
Capacidad

Carga Maxima
Carga Minima

Maxima presion que soporta
Temperatura maxima del liquido
Temperatura ambiente maxima
Liquidos manejables
Operacion
Descarga
Paso de Solidos

Motor

Hierro Fundido Clase 30, ASTM A48, Tipo Vertex, de 10 alabes
Hierro fundido Clase 30,ASTM 48

Hierro fundido Clase 30,ASTM 48

Acero Inoxidable Serie 416

Carbon-ceramica

Hasta 170 GPM

Hasta 81 ft

5 ft (AQW50-11) , 15 ft (AQW100-21), 20 ft (AQW200-21)

( No operar debajo de esta carga)

70 psi

60°C (intermitente), 25°C (uso continuo)

40°C

Aguas residuales domesticas y aguas de lluvia

Manual

2" NPT

2”( méaximo.

3450 rpm, Aislamiento clase E, IP68, proteccion térmica incorporada.

Aislamiento Clase B (AQW50-11) , Clase F (AQW100,200-21)
Cable de Alimentacion 10 ft (AQW50-11), 20 Ft (AQW100,200-21)
Garantia 1 afo
Curva de operacion de las hombas
(60Hz, 3450 RPM)
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