g ESPA BOMBAS SUMERGIBLES PARA LODOS

Innovative Solutions
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¢ Cuerpo de la bomba en hierro fundido
* Impulsor tipo Vortex en hierro fundido
* Sello mecanico en carburo de silicio y ceramica

* Eje y pie de bomba en acero inoxidable AISI 304

* Incluye interruptor flotador para operacion automatica en modelos
monofasicos, 10 m de cable sumergible tomacorriente y codo de descarga

ANO DE
GARANTIA

* Motor monofasico con proteccion térmica incorporada. Proteccion IP 68.
Aislamiento clase F (para alta temperatura). Servicio continuo

PASO DE CARGA EN METROS (psi)

CODIGO  [HP[KW| | X~ [awr.|oescarca|SSHICSEN i
(mm) GASTO (litros por minuto)
DRAINEX202A1220 1x220 | 8.2 508 | 430 | 365| 300 | 240 | 184 | 113
*| DRAINEX202A115CC [ 1.5] 11| 1x115 | 15 2 45 508 | 430 | 365| 300 | 240 | 184 | 113 | 25
DRAINEX202/3230 3x220 | 43 508 | 430 | 365| 300 | 240 | 184 | 113

* Nota: Este modelo incluye caja de control.

CURVA DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 20 40 60 80 100 120 140
= | | | | | TTT L]
ul 3450 RPM ||
16 60Hz | |
NG 1 | 50
204 14 S ~ 2m|:|
NS 20 Ipm
@ 12 DRAINEX202 (1.5 HP ¥
169 Q NG (1. ) »
o E 10 o
= N 30
12' 8
N
8 6 - 20
4 N
41 S~ 10
2
ol 0 0
0 100 200 300 400 500 600
LITROS POR MINUTO
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36
METROS CUBICOS POR HORA

G:i INDICE)

AGOSTO DE 2016 7 CATALOGO



