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Conecte el cable flotante a la fuente de
alimentacion. distancia de al menos 3

de la piscina.

En la piscina Funcionamiento Fuera

Cologue la fuente de alimentacion a una

m desde el borde

de la piscina

e’ Cologue el

limpiador en la
piscina. Suelte el
limpiador de
piscina y deje que
se sumerja en el
fondo de la piscina.
Aseglirese de que
el cable flotante no

l' ests aostuido. Encienda la fuente de

alimentacidn (ON). =

El limpiador de piscina estara
funcionando hasta que haya
finalizado el ciclo de limpieza.

o limpieza de la filtro

Es altamente recomendable limpiar la cesta de filtro tras cada ciclo de limpieza.
Nota: No deje que se seque la cesta de filtro antes de realizar la limpieza.

& Asegurese de que la fuente de alimentacion esté
apagada y desenchufada.

Levante la cesta.

Abra la tapa del filtro.

o Almacenamiento

Enrolle el cable y almancénelo en area fresca y seca en el Caddy.
NO almacene el robot expuesto a luz solar directa, calor excesiveo o las heladas

Abra el cierre para liberar

la tapa inferior y poder
eliminar las impurezas,

Limpie la cesta del filtro
con una manguera.

Limpieza periédica

Desmonte los 4 paneles de filtro ultrafinos de la cesta exterior, siguiendo los pasos que se indican a continuacion:
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Siga desmontando los
paneles siguiendo el orden de
sus numeros; 2—> 3 —> 4,

Presionando el asa, saque
la cesta interior.

Desmonte los paneles
pulsando en el panel 1 con
ayuda de los pulgares.

Limpieza del impulsor

Si nota la existencia de impurezas en el impulsor:

A Asegurese de que la fuente de alimentacidn esté
apagada y desenchufada.

Limpie las impurezas atrapadas en la abertura del impulsor,

siguiendo estos pasos:




