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Manual de Aplicacion de FIX A LEAK

i Acabe con las fugas de esa alberca o instalacion !

Es una mezcla concentrada y disenado para sellar fugas en casi cualquier material.
Puede ser usado para fugas en spa’s, albercas, asi como en trabajos de plomeria.
Sellard las fugas de hasta 1/8” (alrededor de 3.1 mm) de didmetro.

Sellaréd permanente.

Utilice 1 a 2 litros por cada 100,000 Its. de agua.

Cada bote es de 1 litro..

INSTRUCCIONES (Agite bien antes de usarlo)

1. Péngase en circulacion el sistema de filtrado antes de agregar FIX-A-LEAK al agua.

~N e Filtros de Arena: fije la valvula del filtro en posicién recircular (whirpool o bypass).
“—‘- e Otros Tipos: quite el cartucho DE elements del tanque del filtro. Entonces proceda a circular a través del
'Hﬂ Mllm]]]l tanque vacio.

2. Con la bomba funcionando, agregue FIX-A-LEAK lentamente por el desnatador o cualquier otra succion.

3. Después de agregar FIX-A-LEAK ajuste la succion al dren de fondo unicamente. Si esto no es posible, la
aspiradora (barredora) podria ser utilizada alternativamente, simplemente colocando la aspiradora en la parte
mas profunda de la piscina y conectandola normalmente a su conexién de succion. Fije la vélvula del filtro a la
posicion normal en la que aspira.
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\w 4. FIX-A-LEAK es muy pesado y se hundira en la parte mas baja de la alberca en poco tiempo. Debe ser
FOR i revuelto nuevamente dentro de la suspension (en la piscina), manualmente usando el maneral de la aspiradora,

Swimming Pools [ 0 mecanicamente con una aspiradora automética cada 4-6 horas durante la circulacion del agua.

Shas & Hoe Tubs [

nx.,(?;:;;"&:::;f:f,’”,‘,,' 5. Continte recirculando el agua hasta que la fuga quede sellada.
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'?.m':vu“""s " 6. Marque el nivel del agua de la alberca y revise por 2 6 3 dias y determine si se detuvo la fuga.

7. Después de que la fuga desaparezca y se de el tiempo necesario para que selle correctamente. (24-48 hrs).
Podra volver a la filtracion normal.

Filtros de Arena: Fije la vélvula del filtro a la posicién de filtrado y vuelva a la operacion normal.
Retrolave (backwash) el filtro tanto como sea necesario.

Otros Tipos: Reinstale el cartucho en el tanque y vuelva a la operacion normal.

Enjuague el filtro tanto como sea necesario.

NOTA: Nunca deje que los cartuchos o DE elements se sequen antes de que sean lavados.

8. El tratamiento se puede repetir en caso de ser necesario.
* NOTAS DEL USO *

Fugas en las lineas de succion

Las fugas en las lineas de succion son detectables generalmente por aire mezclado con agua en los retornos. En la mayoria de los casos en las succiones
solo se fuga el agua cuando la bomba del filtro estd apagada. La circulaciéon normal guiard a FIX-A-LEAK lejos de la fuga, y si se apaga la bomba
FIX-A-LEAK no podra llegar a la fuga y sellarla. Debe invertir el flujo del agua, para forzar al material a través de la fuga bajo presion. Preferiblemente
5-10 PSI, hasta que la fuga haya desaparecido.

Cuando esto se ha alcanzado, aumente gradualmente la presién a 15-25 PS| para asegurarse de que ha sellado apropiadamente.

MUY IMPORTANTE
Después de que selle una fuga de una linea de succién, deberd dejar libre la succion de la linea reparada por no menos de 48 horas. FIX-A-LEAK
necesita tiempo para curar y endurecer.

Las fugas miscelaneas.

Si usted sospecha de una fuga alrededor de los accesorios de empotrar dentro de la alberca (tal como boquillas de retorno, reflectores, desnatadores,
escaleras...) apague la bomba. Aplique FIX-A-LEAK directamente a la fuga usando un squeeze, similar a un bote de salsa catsup (sale a presion al
apretarla con la mano). Permita un minimo de 48 horas para que selle antes de comenzar de nuevo la circulacion.




