ETAPA ‘ DESCRIPCION | COMPONENTE FUNCION
Cartuchode | . | Remueve particulas, poivo,
1a. ‘ Polyspun PP-10 lodo, etc.

Filtro de [ - Remueve cloros, particulas
2a. ‘ carbon granular GAC'1 0 nrganlcas olores, mpd:edad etc.
B e T - :
| Jgme | oow | SRS

Remueve bacterias, metales
4a Membrana QSM o FCS pesadosl .-saiesE suslagc;as
RO O FILMTEC maté?lglzrsad?:urgﬁaf\y pl?'odnﬁcms
quimicos en el agua corriente
5a. ‘ F”%%gﬁ;ﬁ?nrgon T-33 Ajusta el sabor.
‘ Filtro anti-scalent | T-33M Suaviza el agua

Ba. ‘

RO-50/75/100G-C04

Capacidad: Galones por dia (50, 75, 100)

Descripcion: Sisterma RO Autoflush con bomba y pantalla TDS.
Autoflush controlado mediante microcomputadora con
pantalla TDS indicadora de niveles de calidad de agua
producida.

Capacidad: RO agua saliente: 50/75/100 galones por dia
Tipo de desagiie: Automatico

Portacartuchos: 210

Accesorios: JACO

- copico MODELO
13472200 | RO-200G-A05
| 1347-2400

RO-400G-A05

RO-200/400G-A05

Capacidad: Galones por dia (200, 400)

Descripcion: Sistema RO estandar de 5 etapas con
bomba

Capacidad: Salida de agua RO: 200/400 galones por dia
Tipo de desagie: Manual

Portacartuchos: 220

Accesorios: JACO

Nota

CODIGO ‘ MODELO

1347-1050 | RO-50G-C04

1347-1100 ‘ RO-100G-C04

1347-1075 ‘ RO-75G-C04 ‘
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Bomba de diafragma con adaptador 110/220 V, 50/60Hz
Grifo: O1C

Membrana RO: Membrana CSM o membrana FCS o
Membrana FILMTEC

Tanque de presiéon: Tangue de acero de 3.2 G

Dimensién del empaqgue: 42x35x58 cm

Opcional: Valvula mezcladora (Mezcla agua del RO con
agua filtrada en 3 etapas)

ETAPA | DESCRIPCION | COMPONENTE | FUNCION
} Cartucho de - 1 Remueve particulas, palvo,
Ta. _ Palyspun PP-20 lodo, efc. i
Filtro de Re ol rticul
2a carbon granular GAC-20" oranis e Lu;h'?egal:jaitc
ol i [ Remueve cloros, olores,
3a. car[;g? glgck CTO-20" particulas suspendidas.
Remueve bacterias, metales
4a. Membrana CSM 6 FCS pe"’e;;algcr!asi eialrlﬁgjasglsfggggs
RO QBRI materiales disueltos yy productos
quimicos en el agua corriente.
&, | Filtro de carbon ' : i
& Post inline T'SS Al SHoC

Bomba de diafragma con adaptador 110V/220V, 50/60Hz
Grifo: O1C

Membrana RO: Membrana CSM o membrana FCS o
membrana FILMTEC

Tanque de presion: Tanque de acero de 11 G
Dimension del empaque: 49x30x72cm

Opcional: Valvula mezcladora (Mezcla agua RO con agua
filtrada en 3 etapas).

de presion puede
0gas de agua en 5|stemas RO y evitar la explosion del

RO y alarga su vida de servicio.




